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KRAUSE

STABILDO systém pojizdného leseni

Professional
Systém pojizdného leSeni pro profesionalni nasazeni s rychlou a bezpe¢nou montazi Certificate
podle technickych pozadavkd evropské normy DIN EN 1004-1 pro pojizdné pracovni EN 1004

ploSiny. Pojizdna leSeni STABILO maji atest a certifikaci TUV Siid

Rozmanitost variant pojizdného leSeni STABILO umozriuje bezproblémové zohlednit
zvlastni pozadavky na stavenisti.

Modularni systém nabizi na vybér:
+ Pracovni vySky do 14,50 m

+ 2 Sifky pole leSeni: 0,75 ma 1,50 m

+ 2 délky pole: 2,00 m a 2,50 m

Pojizdna leSeni STABILO® vyrobend z aluminia se vyznacuji pfedevsim pfijemnou manipulaci a
nizkou prepravni hmotnosti.

Systémy pojizdnych leseni s rychloupinacim blokovacim systémem

Patentovany uzamykaci systém umoznuje rychlé a snadné I
nasazeni a sejmuti napt. Uhlopfiéné vyztuhy jednou osobou — bez pouziti naradi. o
. T —

Tvaroveé zablokovani ma za nasledek mimoradné vysokou celkovou stabilitu leSeni.

Dal$i vyhodou tvarovych spojeni je, ze ani po jednoduchém zahaknuti jiz neni mozné

neumysliné zvednuti. Jednotna zablokovani u podklad(i a thlopfiénych vyztuh vyrazné g
zjednodusuje montaz.

Délky poli a Sifrky poli leSeni

»
>

A

2,00 m

2,50 m

1,50 m

V systému pojizdnych leSeni STABILO jsou 3 rlizné délky poli (2,00 m, 2,50 m a 3,00 m). Diky tomu je fada pojizdnych leSeni vhodna pro
vSechny aplikace. Rada STABILO 100, 500, 1000 a 5000 mé délky poli az 3,00 m. Rady 10 a 50 maji délky poli az 2,50 m

Systém pojizdnych leseni STABILO je vyrabén ve 2 rliznych Sitkach. STABILO fady 10, 100 a 1000 maji Sitku pole leSeni 0,75 m. STABILO
fady 50, 500 a 5000 maji Sitku pole leSeni 1,50 m.
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Rozdily mezi parametry pojizdnych leSeni
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Délka pole lesenin Sifka pole leseni

2,00m

2,00 m

2,50 m

2,00m

2,50m

2,00 m

2,50 m

2,00 m

2,50 m

2,00 m

2,50 m

2,00 m

2,50 m

2,00m

max.
Pracovni vyska

0,75 m 3,00 m
0,75 m 14,40 m
1,50 m 14,40 m

12,50 m
0,75 m

14,50 m

12,50 m
1,50 m

14,50 m

12,30 m
0,75 m

14,30 m

12,30 m
1,50 m

14,30 m
1,50 m 12,30 m

STABILO

Professional

Pojezdova kola

@125 mm

@150 mm
Vyskové stavitelné

@150 mm
Vyskové stavitelné

@200 mm
Vyskove stavitelné

@200 mm
Vyskové stavitelné

@200 mm
Vyskove stavitelné

@200 mm
Vyskové stavitelné

@200 mm
Vyskove stavitelné

Pojezdovy
nosnik

Ocel

Ocel

Aluminium

Aluminium

Vylozna ramena

2 Vylozna ramena
(v rozsahu
dodavky) ab AH:
7,40 m

4 Vylozna ramena
(v rozsahu
dodavky) ab AH:
9,40 m

4 Vylozna ramena
(v rozsahu
dodavky) ab AH:
6,40 m

2 Vylozna ramena
(v rozsahu
dodavky) ab AH:
7,40 m

4 Vylozna ramena
(v rozsahu dodav-
ky) ab AH: 9,40
m

4 Vylozna ramena
(v rozsahu dodav-
ky) ab AH:8,40 m

4 Vylozna ramena
(v rozsahu
dodavky)

4 Vylozna ramena
(v rozsahu
dodavky)

4 Vylozna ramena
(v rozsahu
dodavky)

Vystup pres

Svisly ram

Svisly ram

Svisly ram

Svisly ram

Svisly ram

Svisly ram

Schiidky
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STABILO prehled novych vyhod:

Professional

P pf.‘°{°h°‘.’“ poQIéilfou je,vidy - Inovativni zabradelni ramy
Jiz k dispozici zabradli. == GuardMatic-System® zajistuiji jednoduchou
h 1 X\ q a bezpe&nou montaz diky kompletni
i \ integraci Uhlopfiénych vyztuh, které Ize
o L pfi pfepravé a skladovani

o prostorové Usporné upevnit.
e 4 o -
A

_— N

6 bodové upevnéni zajiStuje maximalni
stabilitu ve vysce.

Pocet podlazek roste zaroveri s pracovni
vyskou, takze je zajisténa maximalni
vzdéalenost podlazky 2 m

Inovativni tvar Ghlopfiénych vyztuh nabizi  /
nejSirSi uzitkovou plochu podlazky na trhu. /

Jedine&ny samojistici uzamykaci

/ %) systém KRAUSE s tvarovym spojenim

umoznuje jednoduchou, rychlou a
bezpecnou montaz a demontaz.

Plynulé teleskopické oto¢né nohy na
vyloznicich (do 230 mm) poskytuji
bezpecénou oporu a stabilitu
na jakémkoli podkladu.
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STABILO

Professional

Pojizdné leseni Fady 10

Profesionalni aluminiové pojizdné leSeni pro rychlou a bezpeénou
montaz.

+ Certifikace TUV, zatizitelnost 200 kg/m? (skupina leeni 3)
dle DIN EN 1004-1

+ Pracovni vy$ka do 14,40 m

+ Bezpecna montaz je zajisténa upevnénim zabradelniho ramu se
GuardMatic-System® pred zavéSenim dalsi vyssi podlazky. Pfi
prochazeni podlazkou je k dispozici kompletni zabradli, a tim jisténi
proti padu.

+ Integrace Ghlopfi¢nych vyztuh do GuardMatic-System?® zajistuje
snadnou a bezpe¢nou montaz. Pro pfepravu nebo skladovani Ize
zabradelni ram slozit a uSetfit tak misto.

+ 6 bodové upevnéni GuardMatic-System® zajistuje maximalni
stabilitu ve vySce. Jedineény samojistici uzamykaci systém
KRAUSE s tvarovym spojenim umoznuje jednoduchou, rychlou a
bezpe¢nou montaz

+ a demontaz

+ Inovativni tvar Uhlopfi¢nych vyztuh nabizi maximalni uzitkovou
plochu na podlazce a nijak nepfekazi

+ Maximalni vzdalenost podlazky 2 m pro komfortni a bezpecnou
montaz bez pomocnych prostiedki

+ Stabilni ocelové pojezdové nosniky zajistuji bezpeéné stani
(od pracovni vysky 4,40 m)

+ Vyskové stavitelna pojezdova kola (@ 150 mm) diky integrovanému
zavitu bfemena zabezpedu;ji i pouziti na nerovném terénu
(plynuly rozsah nastaveni: 220-335 mm)

+ Snadna montaz vyloznych ramen s plynulou teleskopickou oto¢nou
patkou (rozsah nastaveni az 230 mm) poskytuji od pracovni vysky
7,40 m bezpecnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu pro
velké vysky

+ Délka pole: 2,00 m a 2,50 m

Sitka pole le$eni: 0,75 m

chlejsi montaz!
Doba montaZe krat$i asi 0 45
nez se starym systémem

%

STABILO SEI‘IE 10

Délka pole lesenin Sitka pole Iesem max. H'acovm vyska Pojezdova kola Pojezdovy nosnik Vystup pres

2,00m @150 mm I
250 m 0,75 m 14,40 m Vgskovs stavitelné Ocel Svisly ram

Délka pole leseni: 2,00 m - Sitka pole leseni: 0,75 m

A aZcca m 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

B cca m 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

i Ccca m 2,30 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50
Podlaha max. m 220x090 220x175 220x1,75 220x1,75 3,85x3,20 3,85x320 385x385 385x385 385x385 385x385 385x385 3,85x3,85

Hmotnost 49,5 105,5 139,5 146,5 193,5 201,0 248,0 255,0 289,0 296,5 330,5 337,5

oorido I ey e | rrios | rrtes | uso | 7or0 | ety | retse | 7etoo | it | rriee |

Délka pole leseni: 2,50 m - Sitka pole leseni: 0,75 m

Aazcca m 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

B cca m 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

i C cca m 2,30 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50
Podlaha max. m  270x090 270x175 270x1,75 270x1,75 435x320 435x320 4,35x385 435x385 435x385 435x385 435x385 435x385

Hmotnost 54,5 116,0 153,5 162,0 2125 2215 272,0 280,5 318,0 327,0 364.,5 373,0

T —— T R N T R R T TR A R T T
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Pracovni vyska: 3,00 m \F/‘rlawckovni vySka: 4,40 m Pracovni vy$ka: 5,40 m Pracovni vyska: 6,40 m Pracovni vy$ka: 7,40 m W;&/;L ggoé\l/(r?i: 8,40 m
Vyska p.racovm 1,00m yska pracovnl 240m Vyska p.racovnl 3.40m Vyska pracovni 440m Vyska pracovni 540m S alahe: 6,40 m
podlahy: pqglahy.v i podlahy: podlahy: podlahy: poadlany: .

Vyska legeni: 2,30m Vyska ledeni: 3,50 m Vyska ledeni: 4,50 m Vyska leseni: 5,50 m Vyska legeni: 6,50 m Vyska leseni: 7,50m

7
Pracovni vyska: 9,40 m Pracovni vyska: 10,40 m Pracovni vyska: 11,40 m Pracovni vyska: 12,40 m Pracovni vyska: 13,40 m  Pracovni vyska: 14,40 m
Vyska pracovn Vyska pracovn Vyska pracovn Vyska pracovn Vyska pracovn Vyska pracovn
podlahy: 7,40m podlahy: 8,40m podlahy: 940m podlahy: 10,40m podlahy: 11,40m podlahy: 12,40m
Vyska leSeni: 8,50 m Vyska leseni: 9,50 m Vyska leSeni: 10,50 m Vyska leseni: 11,50 m Vyska leSeni: 12,50 m  Vyska leSeni: 13,50 m
Pracovni vy$ka m Délka Délka 300m 440m 540m 640m 740m 840m 940m 1040m 11,40m 1240m 13,40m 14,40m
Vyska pracovni podiahy m pole. pole ' 0om 240m 340m 440m 540m  640m  7,40m  840m 940m 1040m 11,40m  12,40m
leSeni leSeni
Vyska leSeni m 200m  250m  230m 350m 450m 550m 650m 7,50m 850m 9,50m 10,50 m 11,50 m 12,50 m 13,50 m
Svisly ram 2,00 705167 | 705167 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Svisly ram 1,00 705174 ‘ 705174 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Podlazka s otvorem 701213 ‘ 701220 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Zébradelni ram (riabg ‘ 702500 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
GuardMatic-System® 702579 ‘ 702586 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
UhlopFiéna vyztuha 702852 ‘ 702845 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Zabradelni ty¢ 702210 ‘ 702203 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zékladni nosnik 912848 ‘ 912831 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pojezdovy nosnik 914071 | 914071 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vylozna ramena 702760 ‘ 702760 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4 4
PFi€na okopova zarazka 703743 ‘ 703743 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Podélna okopova zarazka 703712 ‘ 703729 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Patka 914026 | 914026 [ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pojezdova kola vy$kové nastavitelna @ 014323 ‘ 014323 ; ; ; ; ; ; ; ; 4 4 ; ;
150 mm
Kolikova pojistka 704405 ‘ 704405 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
PrisluSenstvi
Kotvici sada1,2 m Kotvici sada1,5 m Hmotnost Pojezdové kolo vyskové nastavitelné @ 150 mm Sada pojezdovych kol © 150 mm

Hmotnost 6,9 kg
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Hmotnost 8,4 kg

Obj. ¢islo 910059 Obj. ¢islo 910066 Obj. ¢islo 704306 Obj. ¢islo 914118 Obj. ¢islo 914330

Hmotnost 10,0 kg

Hmotnost 3,8 kg

pogumované
Hmotnost 3,8 kg
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