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Systém pojízdného lešení pro profesionální nasazení s rychlou a bezpečnou montáží 
podle technických požadavků evropské normy D,N EN 1004-1 pro pojízdné pracovní 
plošiny. Pojízdná lešení STAB,LO mají atest a certifikaci TeV Süd

3ozmanitost variant pojízdnfho lešení S5"BI-O umožÙuje bezproblfmově zohlednit 
zvláštní požadavky na staveništi.

.odulární systfm nabízí na võběr:

+ Pracovní výšky do 14,50 m

+ 2 šířky pole lešení: 0,75 m a 1,50 m

+ 2 délky pole: 2,00 m a 2,50 m

Pojízdná lešení STAB,LOw vyrobená z aluminia se vyznačují především příjemnou manipulací a 
nízkou přepravní hmotností.

V systému pojízdných lešení STAB,LO jsou 3 různé délky polí (2,00 m, 2,50 m a 3,00 m). Díky tomu je řada pojízdných lešení vhodná pro 
všechny aplikace. àada STAB,LO 100, 500, 1000 a 5000 má délky polí až 3,00 m. àady 10 a 50 mají délky polí až 2,50 m

Systém pojízdných lešení STAB,LO je vyráběn ve 2 různých šířkách. STAB,LO řady 10, 100 a 1000 mají šířku pole lešení 0,75 m. STAB,LO 
řady 50, 500 a 5000 mají šířku pole lešení 1,50 m.

Patentovaný uzamykací systém umožňuje rychlé a snadné

nasazení a sejmutí např. úhlopříčné výztuhy jednou osobou – bez použití nááadí.

Tvarové zablokování má za následek mimořádně vysokou celkovou stabilitu lešení.

Další výhodou tvarových spojení je, že ani po jednoduchém zaháknutí již není možné

neúmyslné zvednutí. -ednotná zablokování u podkladů a úhlopříčných výztuh výrazně 

zjednodušuje montáž.

Dflky polí a šíáky polí lešení

Systfmy pojízdnõch lešení s rychloupínacím blokovacím systfmem

2,50 m

2,00 m

0,75 m
1,50 m

Systém pojízdného lešeníSTABILO®

Professional
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Dflka pole lešenín äíáka pole lešení maY. 
Pracovní võška Pojezdová kola Pojezdovõ 

nosník 7õložná ramena 7õstup páes

S5"BI-Ou

Skládací lešení
Strana 161

2,00 m  0,75 m 3,00 m Ø 125 mm – – –

S5"BI-Ou ��
Strana 162

2,00 m

0,75 m 14,40 m
Ø 150 mm 

Výškově stavitelné
Ocel

2 Výložná ramena
(v rozsahu 

dodávky) ab AH: 
7,40 m

4 Výložná ramena
(v rozsahu 

dodávky) ab AH: 
9,40 m

Svislý rám

 2,50 m

S5"BI-Ou ��
Strana 164

2,00 m

1,50 m 14,40 m
Ø 150 mm 

Výškově stavitelné
Ocel

4 Výložná ramena
(v rozsahu 

dodávky) ab AH: 
6,40 m

Svislý rám

2,50 m

S5"BI-Ou ���
Strana 166

2,00 m

0,75 m

12,50 m

Ø 200 mm 
Výškově stavitelné

Aluminium

2 Výložná ramena
(v rozsahu 

dodávky) ab AH: 
 7,40 m

4 Výložná ramena
(v rozsahu dodáv-
ky) ab AH:  9,40

 m

Svislý rám

2,50 m 14,50 m

S5"BI-Ou ���
Strana 168

2,00 m

1,50 m

12,50 m

Ø 200 mm 
Výškově stavitelné

Aluminium
4 Výložná ramena
(v rozsahu dodáv-
ky) ab AH: 8,40 m

Svislý rám

2,50 m 14,50 m

S5"BI-Ou ����
Strana 170

2,00 m

0,75 m

12,30 m

Ø 200 mm 
Výškově stavitelné

–
4 Výložná ramena 

(v rozsahu 
dodávky)

Svislý rám

2,50 m 14,30 m

S5"BI-Ou ����
Strana 172

2,00 m

1,50 m

12,30 m

Ø 200 mm 
Výškově stavitelné

–
4 Výložná ramena 

(v rozsahu 
dodávky)

Svislý rám

2,50 m 14,30 m

S5"BI-Ou ����
Strana 174

2,00 m 1,50 m 12,30 m
Ø 200 mm 

Výškově stavitelné
–

4 Výložná ramena 
(v rozsahu 
dodávky)

Schůdky

3ozdíly mezi parametry pojízdnõch lešení STABILO®

Professional
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Při průchodu podlážkou je vždy
 již k dispozici zábradlí.

,novativní zábradelní rámy 
*uardMatic-Systemw zajišéují jednoduchou 

a bezpečnou montáž díky kompletní 
integraci úhlopříčných výztuh, které lze 

při přepravě a skladování 
prostorově úsporně upevnit.

,novativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí 
nejširší užitkovou plochu podlážky na trhu.

Plynulé teleskopické otočné nohy na 
výložnících (do 230 mm) poskytují 

bezpečnou oporu a stabilitu
na jakémkoli podkladu.

� bodovf upevnění zajišéuje maximální 
stabilitu ve výšce.

Počet podlážek roste zároveň s pracovní 
výškou, takže je zajištěna maximální 

vzdálenost podlážky 2 m

-edinečný samojistící uzamykací 
systém KRAUSE s tvarovým spojením 

umožňuje jednoduchou, rychlou a 
bezpečnou montáž a demontáž.

Plynulé teleskopické otočné nohy na 
výložnících (do 230 mm) poskytují 

bezpečnou oporu a stabilitu

Přehled nových výhod:STABILO®

Professional

�m

�C-ICK�

rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 �

než se starým systémem�� �
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Pojízdné lešení řady 100
Profesionální aluminiové pojízdné lešení s lehkou aluminiovou 
teleskopickou traverzou.

+ Certifikace TeV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) 
dle D,N EN 1004-1

+ Univerzální aluminiové pojízdné lešení pro práce do pracovní výšky 
14,50 m (u délky pole lešení 2,00 m až 12,50 m)

+ Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se 
*uardMatic-Systemw před zavěšením další vyšší podlážky. Při 
procházení podlážkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění 
proti pádu.

+ ,ntegrace úhlopříčných výztuh do *uardMatic-Systemw zajišéuje 
snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze 
zábradelní rám složit a ušetřit tak místo

+ 6 bodové upevnění *uardMatic-Systemw zajišéuje maximální stabi-
litu ve výšce. -edinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s 
tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou 
montáž a demontáž

+ ,novativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitkovou 
plochu na podlážce a nijak nepřekáží

+ Maximální vzdálenost podlážky 2 m pro komfortní a bezpečnou 
montáž bez pomocných prostředků

+ Lešení lze plynule napolohovat na pojezdový nosník
+ Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 200 mm) díky integrovanému 

závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu 
(plynulý rozsah nastavení: 300–580 mm)

+ Snadná montáž výložných ramen s plynulou teleskopickou otočnou 
patkou (rozsah nastavení až 230 mm)

+ poskytují od pracovní výšky 7,50 m bezpečnou oporu a stabilitu na 
jakémkoli podkladu pro velké výšky

+ Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
+ äířka pole lešení: 0,75 m

STABILO®

Professional

Dflka pole lešení: ��� m � äíáka pole lešení: ��� m

" B C

A až cca m 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50

B cca m 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50

C cca m 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60

Podlaha max. m  2,35 x 2,05  2,35 x 2,05  2,35 x 2,05  3,85 x 3,35  3,85 x 3,35  3,85 x 3,85  3,85 x 3,85  3,85 x 3,85  3,85 x 3,85

Hmotnost kg 121,0 155,0 162,0 209,0 216,5 263,0 270,5 304,5 312,0

Obj. číslo ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

Dflka pole lešení: ��� m � äíáka pole lešení: ��� m

" B C

A až cca m 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50

B cca m 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50

C cca m 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60

Podlaha max. m  2,85 x 2,05  2,85 x 2,05  2,85 x 2,05  4,35 x 3,35  4,35 x 3,35  4,35 x 3,35  4,35 x 3,35  4,35 x 3,35  4,35 x 3,35  4,35 x 3,35  4,35 x 3,35

Hmotnost kg 132,0 170,0 178,5 229,0 237,5 288,0 297,0 334,5 343,0 381,0 389,5

Obj. číslo ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

Dflka pole lešenín äíáka pole lešení maY. Pracovní 
võška

Pojezdová 
kola

Pojezdovõ 
nosník 7õstup páes

2,00 m
0,75 m

12,50 m Ø 200 mm 
Výškově stavitelné

Aluminium Svislý rám
2,50 m 14,50 m

Serie 100STABILO®

Professional

Produced according 

to the new 
Norm

DIN EN
1004 -1

Gefertigt nach

Neuer Norm

rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 �

než se starým systémem�� �



167Pojízdná lešení _ 06.7

21

Pracovní výška:          4,50 m
Výška pracovní 
podlahy:              2,50 m
Výška lešení:             3,60 m

Pracovní výška:          5,50 m
Výška pracovní 
podlahy:              3,50 m
Výška lešení:             4,60 m

Pracovní výška:        6,50 m
Výška pracovní 
podlahy:            4,50 m
Výška lešení:           5,60 m

Pracovní výška:       7,50 m
Výška pracovní 
podlahy:            5,50 m 
Výška lešení:           6,60 m

Pracovní výška:          8,50 m
Výška pracovní 
podlahy:              6,50 m
Výška lešení:             7,60 m

Pracovní výška:           9,50 m
Výška pracovní 
podlahy:                7,50 m
Výška lešení:                8,60 m

Pracovní výška:         10,50 m
Výška pracovní 
podlahy:               8,50 m
Výška lešení:              9,60 m

Pracovní výška:         11,50 m
Výška pracovní 
podlahy:                9,50 m
Výška lešení:             10,60 m

Pracovní výška:          12,50 m
Výška pracovní 
podlahy:              10,50 m
Výška lešení:             11,60 m

Pracovní výška:         13,50 m
Výška pracovní 
podlahy:             11,50 m
Výška lešení:            12,60 m

Pracovní výška:        14,50 m
Výška pracovní 
podlahy:             12,50 m
Výška lešení:            13,60 m

Pouze pro 
délku podlážky

2,50 m

Pracovní võška m Dflka 
pole 

lešení 
��� m

Dflka 
pole 

lešení 
��� m

��� m ��� m ��� m ��� m ��� m ��� m ���� m ���� m ���� m ���� m ���� m

7õška pracovní podlahy m ��� m ��� m ��� m ��� m ��� m ��� m ��� m ��� m ���� m ���� m ���� m

7õška lešení m ��� m ��� m ��� m ��� m ��� m ��� m ��� m ���� m ���� m ���� m ���� m

Označení  Obj. číslo Obj. číslo Kus Kus Kus Kus Kus Kus Kus Kus Kus Kus Kus

Svislõ rám � m ������ ������ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Svislõ rám � m ������ ������ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Podlážka s otvorem ������ ������ 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

�hlopáíčná võztuha ������ ������ 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

;ábradelní rám ������ ������ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

(uard.atic-Systemu ������ ������ 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

;ákladní nosník ������ ������ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5eleskopickõ pojezdovõ nosník ������ ������ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7õložná ramena ������ ������ 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4 4

Páíčná okopová zarážka ������ ������ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Podflná okopová zarážka ������ ������ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pojezdovf kolo Ø ��� mm võškově stavitelnf ������ ������ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kolíková pojistka ������ ������ 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Páíslušenství
Kotvící sada�� m Kotvící sada�� m Hmotnost 73 Pouzdro redukce Pomocnõ stupeÙ

Hmotnost 6,9 kg Hmotnost 8,4 kg Hmotnost 10,0 kg Hmotnost 0,3 kg Hmotnost 2,0 kg
Obj. číslo ������ Obj. číslo ������ Obj. číslo ������ Obj. číslo ������ Obj. číslo ������


