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1.   VġeobecnŊ 
 
Tento n§vod popisuje mont§ģ a demont§ģ, jakoģ i pouģit² poj²zdn®ho pracovn²ho hlin²kov®ho leġen² 
ProTec-Syst®m. V tomto n§vodu jsou uvedeny dŢleģit® bezpeļnostn² pokyny. PŚeļtŊte si proto n§vod 
pŚed pouģit²m peļlivŊ a seznamte se s bezpeļnostn²mi ustanoven²mi. 

 

Syst®m ProTec m§ modul§rn² strukturu a nav²c je moģn® jej doplŔovat rŢznĨmi d²ly pŚ²sluġenstv². Tento 
n§vod popisuje vġechny moduly, tedy tak® d²ly pŚ²sluġenstv², kter® je moģno objednat a kter® pŚ²padnŊ 
nejsou obsaģeny v z§kladn² dod§vce Vaġeho syst®mu. 

 

Pro nŊkter® pŚ²pady pouģit² je vġak z bezpeļnostnŊ technick®ho hlediska nezbytn®, aby se syst®m o tyto 
d²ly doplnil (napŚ. pŚ²davn§ z§tŊģ). Abyste mohli rozhodnout, kdy jsou tyto d²ly pŚ²sluġenstv² nezbytn®, 
pŚeļtŊte si pros²m i tyto kapitoly n§vodu. 

 

Pokud byste mŊli jeġtŊ ot§zky k mont§ģi a demont§ģi nebo k pouģit² pracovn²ho leġen², obraŠte se pros²m 
na sv®ho dodavatele. 

 

Vyhrazujeme si pr§vo prov§dŊt technick® zmŊny na poj²zdn®m pracovn²m leġen². 

Za pŚ²padn® tiskov® chyby v tomto n§vodu na mont§ģ a pouģ²v§n² neruļ²me. 

 
 

1.1  Rozsah odpovŊdnosti provozovatele: 
 

Provozovatel pracovn²ho leġen² se mus² na vlastn² odpovŊdnost postarat o to, aby: 
 

ï        tento n§vod byl vģdy k dispozici pŚi kaģd®m pouģit² leġen², jeho mont§ģi, demont§ģi nebo zmŊnŊ 
konfigurace sestavy leġen². 

 

ï person§l provozovatele byl informov§n o obsahu tohoto n§vodu a bezpeļnostn²ch pokynech a 
pokynech tĨkaj²c²ch se nebezpeļ² uvedenĨch v tomto n§vodu, a aby pokyny a pŚedpisy ve vġech 
detailech dodrģoval. 

 

ï        byly dodrģov§ny n§rodn² a m²stn² pŚedpisy pro provoz pracovn²ho leġen². 
 

ï        pracovn² leġen² bylo pouģ²v§no pouze v souladu s jeho urļen²m. 
 

ï byla dodrģov§na vġechna pravidla uveden§ v tomto n§vodu (smŊrnice, naŚ²zen², z§kony atd.), 
slouģ²c² bezpeļn®mu pouģ²v§n² leġen². 

http://www.zebrikyleseni-krause.cz/
http://www.zebrikyleseni-krause.cz/
http://www.jkk-pro.cz/
http://www.jkk-pro.cz/
mailto:info@jkk-pro.cz
mailto:info@jkk-pro.cz


2 

 
 
             
 
                                                                  

www.zebrikyleseni-krause.cz          www.jkk-pro.cz              info@jkk-pro.cz                +420 773 293 073 

 

 

1.2 VĨrobce 
 

VĨrobce pracovn²ho leġen² popsan®ho v pŚedloģen® dokumentaci je spoleļnost: 

KRAUSE ï Werk GmbH & Co. KG, Alsfeld, Deutschland 

 

 
Dodavatel:  
 

   JKK Professional s.r.o. 
 
   E-mail: info@jkk-pro.cz  
 
   Mob. +420 773 293 073 
   www.zebrikyleseni-krause.cz  

    www.jkk-pro.cz  

 

1.3  Platn® normy, homologace 
 

Poj²zdn® pracovn² leġen² s®rie ProTec-Syst®m odpov²d§ evropsk® normŊ EN 1004, ļesk® normŊ 

ĻSN 73 8101, ĻSN 73 8102. Technick® schv§len² bylo provedeno zkuġebn²m ¼stavem T¦V 

PRODUKT SERVICE a VĨzkumnĨm ¼stavem bezpeļnosti pr§ce.  

 

 
 
 
 
 
1.4  Z§ruka 

 

Za skryt® vady materi§lu pŚeb²r§ vĨrobce z§ruku 2 roky od data prodeje pŚ²sluġn®ho d²lu. Dodavatel si 
vyhrazuje pr§vo reklamovanĨ d²l podle vlastn²ho uv§ģen² vymŊnit nebo opravit. 

 

Pro  z§ruļn²  n§roky  tĨkaj²c²  se  ¼dajŢ  z dokumentace  jsou  rozhoduj²c²  ¼daje  z n§vodu  na  mont§ģ  a 
pouģ²v§n² platn®ho ke dni prodeje. Z§ruļn² n§rok je vylouļen, pokud ġkody vznikly z jednoho nebo v²ce 
n§sleduj²c²ch dŢvodŢ: 

 

ï neznalost  nebo  nedodrģen²  n§vodu  na  mont§ģ  a pouģ²v§n², zejm®na bezpeļnostn²ch pokynŢ, 
pokynŢ k uģ²v§n² v souladu s urļen²m, pokynŢ k p®ļi a ¼drģbŊ leġen², neznalost nebo nedodrģen² 
pŚedpisŢ pro mont§ģ a demont§ģ a pŚedpisŢ bezpeļnosti pr§ce, pouģit² leġen² v rozporu s urļen²m. 

 

ï nedostateļnŊ kvalifikovanĨ nebo nedostateļnŊ informovanĨ z¼ļastnŊnĨ person§l provozovatele 
leġen². 

 

ï        pouģit² jinĨch neģ origin§ln²ch n§hradn²ch d²lŢ a / nebo pŚ²sluġenstv². 
 

ï        pouģit² poġkozenĨch nebo vadnĨch d²lŢ. 
 

 

ï zvĨġen² povolen® pracovn² vĨġky leġen² zak§zanĨm pouģit²m ģebŚ²kŢ, beden, stavebn²ch koz nebo 
jinĨch zaŚ²zen². 
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1.5  Autorsk§ a ochrann§ pr§va 
 

Vġemi pr§vy k n§vodu na mont§ģ a pouģ²v§n² disponuje vĨrobce. JakĨkoliv zpŢsob rozmnoģov§n² n§vodu 
nebo  jeho  ļ§st²  je  dovolen  pouze  se  svolen²m  vĨrobce.  VĨrobce  je  t®ģ  drģitelem  veġkerĨch  pr§v 
k pŚedmŊtnĨm patentŢm a prŢmyslovĨm vzorŢm. Jak®koliv jedn§n² v rozporu s tŊmito skuteļnostmi bude 
pr§vnŊ postihov§no s n§rokem na n§hradu ġkody! 

 

 
1.6  Datum vyd§n² n§vodu 

 

Datum vyd§n² tohoto n§vodu na mont§ģ a pouģ²v§n² je 01.01.2014. 
 
 

 

2.   Đdaje k vĨrobku 
 
2.1  Pouģit² v souladu s urļen²m 

 

Je dovoleno pouģ²vat poj²zdn§ pracovn² leġen² uveden§ v tomto n§vodu na mont§ģ a pouģ²v§n² pouze ve 
smyslu ustanoven² ĻSN EN 1004, ĻSN 73 8101, ĻSN 73 8102 a pouze v sestav§ch uvedenĨch v kapitole 
5. PŚehled modelŢ. 

 

Poj²zdn® hlin²kov® pracovn² leġen² s®rie ProTec je koncipov§no jako poj²zdn® leġen² (poj²zdn§ pracovn² 
ploġina). 

 

Leġen² odpov²d§ tŚ²dŊ leġen² 3. (maxim§ln² pŚ²pustn® rovnomŊrnŊ rozdŊlen® zat²ģen² 200 kg na 1 mĮ 
plochy podl§ģky). Max. pŚ²pustn® zat²ģen² tohoto typu leġen² je tedy 480 kg pŚi rovnomŊrnŊ rozdŊlen® 
z§tŊģi.  Je dovoleno pracovat vģdy jen na jednom pracovn²m podlaģ². VĨstup je povolen pouze vnitŚkem 
leġen². 

 

Maxim§ln² pŚ²pustn§ vĨġka um²stŊn² podl§ģky je 12 m v prostoru ze vġech stran uzavŚen®m (vnitŚn² 
prostŚed² bez ¼ļinku vŊtru) a 8 m ve voln®m prostoru (vnŊjġ² prostŚed²). 

 

Je dovoleno stavŊt leġen² pouze na rovn® ploġe s dostateļnou nosnost². Vyrovn§n² leġen² ve svisl®m i 
vodorovn®m smŊru je nutno prov®st za pomoc² vodov§hy. Maxim§ln² pŚ²pustn§ odchylka je 1 %. Leġen² 
bez vĨġkovŊ stavitelnĨch elementŢ z§kladny je nutno vyrovnat pomoc² nel§mavĨch a neklouzavĨch 
podloģek. 

 

PŚed pouģit²m leġen² je nutn® se pŚesvŊdļit, ģe byla pŚijata vġechna potŚebn§ bezpeļnostn² opatŚen² a ģe 
leġen² bylo postaveno Ś§dnŊ podle n§vodu na mont§ģ a pouģ²v§n². V souladu s t²mto n§vodem je nutn® 
leġen² zajistit proti pŚevr§cen² pŚ²davnou z§tŊģ² nebo stabiliz§tory. 
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2.2  Pouģit² v rozporu s urļen²m 
 

Je pŚ²pustn® pouģ²vat pracovn² leġen² pouze v souladu s podm²nkami pro pouģit² v souladu s urļen²m 
uvedenĨmi v bodŊ 2.1. Jak§koliv odchylka od tohoto se povaģuje za pouģit² v rozporu s urļen²m, stejnŊ 
jako nedodrģen² norem a smŊrnic citovanĨch v tomto n§vodu. Pouģit² v rozporu s urļen²m je mimo jin®: 

 

ï um²stŊn² jak®koliv konstrukce za ¼ļelem pŚeklenut² prostoru mezi poj²zdnĨm leġen²m a budovou 
nebo leġen²m a jinou konstrukc². 

 

ï        spojov§n² v²ce poj²zdnĨch leġen² do ploġn®ho, prostorov®ho nebo podpŢrn®ho leġen². 
 

ï        uģ²v§n² leġen² jako schodiġtŊ pro vĨstup na jin§ leġen². 
 

ï        um²sŠov§n² a pouģ²v§n² zvedac²ch zaŚ²zen² na poj²zdn®m leġen². 
 

ï zvĨġen² povolen® pracovn² vĨġky leġen² zak§zanĨm pouģit²m ģebŚ²kŢ, beden, stavebn²ch koz nebo 
jinĨch zaŚ²zen² 

 
 
 

3.   Bezpeļnostn² pokyny 
 
3.1  Platn® pŚedpisy 

 

Pro mont§ģ, demont§ģ, zajiġtŊn² stability a pouģit² pracovn²ho leġen² plat² ustanoven² evropsk® 
normy EN 1004 (ĻSN EN 1004), ĻSN 73 8101, ĻSN 73 8102 a naŚ²zen² vl§dy ļ. 362 / 2005 Sb. vļ. 
pŚ²lohy. 

 

 
3.2  Bezpeļnostn² pokyny pro mont§ģ a uģ²v§n² 

 

ï        Mont§ģ sm² bĨt prov§dŊna pouze osobami, kter® jsou s t²mto n§vodem sezn§meny. 
 

ï        Pro prov§dŊn² mont§ģe a demont§ģe je zapotŚeb² nejm®nŊ dvou osob. 
 

ï Mont§ģ  a  uģ²v§n²  leġen²  lze  prov§dŊt  pouze  na  rovnĨch  a  stabiln²ch  ploch§ch  s dostateļnou 
nosnost² pro hmotnost leġen². 

 

ï Je  dovoleno  pro  mont§ģ  pouģ²vat  pouze  bezvadn®  origin§ln²  d²ly  syst®mu  leġen²  v souladu 
s n§vodem. 

 

ï PŚed pouģit²m leġen² se pojezdov§ kola mus² zajistit proti samovoln®mu popojet² zabrzdŊn²m, tj. 
seġl§pnut²m brzdov® n§ġlapn® p§ky dolŢ. D§le je pŚed pouģit²m leġen² nutno pŚekontrolovat, zda 
vġechny d²ly leġen² jsou spr§vnŊ sestaveny a zaruļuj² poģadovanou funkci. 

 

ï        Je dovoleno pracovat vģdy jen na jednom pracovn²m podlaģ². 
 

ï        Sk§k§n² na podl§ģk§ch, stejnŊ jako seskakov§n² je zak§z§no. 
 

ï        Vykl§nŊn² se a odtlaļov§n² se je zak§z§no. 
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ï Pouģit² leġen² je pŚ²pustn® jen do stupnŊ 5 s²ly vŊtru (8 m.s-1) anemometrick® Beaufortovy 
stupnice. PŚed pŚekroļen²m stupnŊ 5 s²ly vŊtru je nutno leġen² demontovat nebo jej pŚesunout do 
prostoru, kterĨ je pŚed vŊtrem chr§nŊn a tam je zajistit proti pŚevr§cen². PŚekroļen² stupnŊ 5 s²ly 
vŊtru se pozn§ na citeln®m odporu pŚi chŢzi. 

 

ï Na pracovn²ch podlaģ²ch je nutno zajistit kompletn² tŚ²d²lnou boļn² ochranu sest§vaj²c² z horn² a 
stŚedn²  z§bradeln²  tyļe  a  z pod®lnĨch  a  pŚ²ļnĨch  okopovĨch  zar§ģek  u  podlahy.  U  ostatn²ch 
mezipodlaģ²,  kter§  slouģ²  pouze  pro  mont§ģ,  demont§ģ  anebo  vĨstup  a  sestup,  nen²  nutn® 
instalovat okopov® zar§ģky. 

 

ï Po ukonļen² pr§ce je nutn® poj²zdn® leġen² ukotvit a zajistit proti neopr§vnŊn®mu pouģit², popŚ. je 
demontovat. 

 

ï PŚi pouģit² vnŊ budov se poj²zdn® leġen² pokud moģno kotv² k pevn® konstrukci. 
 

ï Nosn²ky, stabiliz§tory, pŚ²davn§ z§tŊģ a kotvy se montuj² v souladu s t²mto n§vodem na mont§ģ a 
pouģ²v§n². 

 

ï N§Śad² a potŚebnĨ materi§l se sm² pouze vyn§ġet nahoru. PŚitom je nutno m²t st§le na zŚeteli 
hmotnost n§Śad² a materi§lu, aby nebyla pŚekroļena pŚ²pustn§ nosnost leġen². Pouģit² zvedac²ch 
zaŚ²zen² je nepŚ²pustn®. 

 

ï Vstup na pracovn² plochu i jej² opuġtŊn² jinĨmi neģ pŚ²sluġnĨmi vĨstupy a prŢleznĨmi otvory nen² 
pŚ²pustn®. 

 

ï PŚeklenut² prostoru mezi leġen²m a budovou zednickĨmi foġnami nebo podobnĨm materi§lem je 
nepŚ²pustn®, stejnŊ jako uģ²v§n² leġen² jako schodiġtŊ pro vĨstup na jin® konstrukce. 

 

 
3.3 Bezpeļnostn² pokyny pro posunov§n² leġen² 

 

ï PŚi posunov§n² s leġen²m se nesm² na pracovn²m leġen² nach§zet ani materi§l, ani ģ§dn® osoby. 
 

ï Je dovoleno posunovat s pracovn²m leġen²m pouze ruļnŊ a to jen na pevn®, rovn® ploġe bez 
pŚek§ģek. 

 

ï Pomoc jakĨchkoliv vozidel a mechanizmŢ pŚi posunov§n² s leġen²m je nepŚ²pustn§. 
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ï        PŚi posunov§n² se nesm² pŚekroļit norm§ln² rychlost chŢze. 
 

ï        Posunov§n² se sm² prov§dŊt jen v pod®ln®m nebo pŚ²ļn®m smŊru. 
 

ï        Plocha, na n²ģ se posunuje, mus² bĨt schopn§ hmotnost leġen² un®st. 
 

ï        Zved§n² nebo zavŊġov§n² leġen² je zak§z§no. 
 

ï        Posunov§n² s leġen²m se sm² prov§dŊt jen do stupnŊ 5 s²ly vŊtru Bf ( 8 m.s-1). 
 

ï PŚed pouģit²m leġen² je nutn® zajistit, aby byla pŚijata vġechna potŚebn§ bezpeļnostn² opatŚen² proti 
ne¼mysln®mu uvolnŊn², resp. samovoln®mu pojezdu leġen², tj. seġl§pnut²m brzdov® n§ġlapn® p§ky 
pojezdovĨch kol dolŢ apod. 

 
 
3.4  Z§sady pro pr§ci na elektrickĨch zaŚ²zen²ch pŚi pouģit² leġen² 

 

PŚed zah§jen²m pr§ce na elektrickĨch zaŚ²zen²ch za pouģit² poj²zdn®ho leġen² je nutno zajistit aby 
 

ï        elektrick® zaŚ²zen² bylo odpojeno od s²tŊ 
ï        elektrick® zaŚ²zen² bylo bŊhem pr§ce na leġen² zajiġtŊno proti moģnosti opŊtn®ho pŚipojen² k s²ti 
ï        byla provedena kontrola, ģe elektrick® zaŚ²zen² nen² pod napŊt²m 
ï        byla provedena kontrola, ģe elektrick® zaŚ²zen² je uzemnŊno a zkratov§no 
ï soused²c² ļ§sti elektrick®ho zaŚ²zen², kter® zŢst§vaj² pod napŊt²m, byly bezpeļnŊ zakryty nebo 

pŚehrazeny nebo byl jinĨm zpŢsobem vylouļen moģnĨ kontakt osob pracuj²c²ch na leġen² 
 

 
3.5  Pr§ce v bl²zkosti elektrickĨch venkovn²ch veden² 

 

PŚi pr§ci na poj²zdn®m leġen² v bl²zkosti elektrickĨch veden² je nutno respektovat poģadavky na ochranu 
pŚed nebezpeļnĨm dotykem, zejm®na poģadavky ĻSN 34 3108. Je nutno dodrģet bezpeļnostn² 
vzd§lenosti v rozsahu uveden®m n²ģe. Bezpeļnostn² vzd§lenosti jsou voleny tak, aby pŚi vĨkyvech lan 
venkovn²ho elektrick®ho veden² nedoġlo k dotyku a pracovn²k na leġen² drģ²c² n§Śad² nebo jinĨ potŚebnĨ 
materi§l mŊl dostatek voln®ho prostoru k pr§ci. Bezpeļnostn² vzd§lenosti jsou n§sleduj²c²: 

 

Bezpeļnostn² vzd§lenost 1 m pŚi jmenovit®m napŊt² do 1000 V 
Bezpeļnostn² vzd§lenost 3 m pŚi jmenovit®m napŊt² od 1 kV do 110 kV 
Bezpeļnostn² vzd§lenost 4 m pŚi jmenovit®m napŊt² od 110 kV do 220 kV 
Bezpeļnostn² vzd§lenost 5 m pŚi jmenovit®m napŊt² od 220 kV do 380 kV 
Bezpeļnostn² vzd§lenost 5 m pŚi nezn§m®m napŊt² 

 

V pŚ²padŊ, ģe bezpeļnostn² vzd§lenosti nemohou bĨt dodrģeny, je nutno po dohodŊ s provozovatelem, 
resp. vlastn²kem venkovn²ch veden² tato odpojit od elektrick® s²tŊ a bŊhem pr§ce na leġen² zajistit proti 
moģnosti opŊtn®ho pŚipojen² k s²ti. 
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3.6  Dalġ² platn® bezpeļnostn² pŚedpisy 
 

Pro mont§ģ, kontrolu a pouģ²v§n² zde popsan®ho leġen² plat² takt®ģ ustanoven² pŚ²sluġnĨch n§rodn²ch 
norem, pŚedpisŢ a naŚ²zen² z oblasti bezpeļnosti pr§ce, zejm®na pak ustanoven² naŚ²zen² vl§dy ļ. 
362 / 2005 Sb. vļ. pŚ²lohy. 

 

Pro pouģ²v§n² elektrickĨch pŚ²strojŢ a zaŚ²zen² pŚi pr§ci na zde popsan®m pracovn²m leġen² plat² takt®ģ 
platn® pŚ²sluġn® n§rodn² normy, pŚedpisy a naŚ²zen² pŚedevġ²m z oblasti bezpeļnosti pr§ce. 

 
 
 

4.   Mont§ģ 
 
4.1  VġeobecnŊ 

 

Mont§ģ leġen² se sm² prov§dŊt teprve po ¼pln®m pŚeļten² ¼dajŢ k vĨrobku (odd²l 2) a bezpeļnostn²ch 
pokynŢ (odd²l 3). Pro prov§dŊn² mont§ģe a demont§ģe je zapotŚeb² nejm®nŊ dvou osob. PŚed mont§ģ² je 
nutno  zajistit,  aby  byly  k dispozici  vġechny  d²ly  leġen²  a  n§Śad²  potŚebn®  k mont§ģi  a  odbornŊ 
pŚekontrolovat,  ģe  ģ§dnĨ  z d²lŢ  leġen²  nen²  poġkozen  a  nen²  ne¼plnĨ.  Je  dovoleno  pouģ²vat  pouze 
origin§ln² d²ly leġen² podle ¼dajŢ vĨrobce, resp. dodavatele. 

 

UPOZORNŉNĉ K UĢĉVĆNĉ NĆVODU NA MONTĆĢ 
 

N§vod k mont§ģi popisuje mont§ģ rŢznĨch vĨġkovĨch variant leġen² syst®mu ProTec. PŚed mont§ģ² si 
proto pŚeļtŊte celĨ mont§ģn² n§vod a dejte pozor na rozd²ly rŢznĨch vĨġkovĨch variant. Poloha 
¼hlopŚ²ļnĨch vĨztuh u jednotlivĨch vĨġkovĨch variant je zŚejm§ ze sch®mat na str. 30 aģ 33. 

 

Podle vĨġky nejvĨġe um²stŊn® podl§ģky jsou nutn® ke zvĨġen² stability leġen² pŚ²davn§ z§tŊģ nebo 
stabiliz§tory. K tomu si pŚeļtŊte pŚ²sluġn® pokyny d§le vzadu v tomto n§vodu. 
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BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 

 
 

Vġechny ļepov® spoje mus² bĨt zajiġtŊny 
kol²kovĨmi pojistkami. 

 

Kaģd§ z§bradeln² tyļ a ¼hlopŚ²ļn§ 
vĨztuha i pracovn² podl§ģka mus² bĨt 
zajiġtŊny upevŔovac²mi sadami. 

 

 
 

Tip pro mont§ģ 
 

Jiģ  pŚed  mont§ģ²  leġen²  vybavte  z§bradeln²  tyļe,  ¼hlopŚ²ļn®  vĨztuhy  a  pracovn²  podl§ģky 
upevŔovac²mi sadami! 

 

 
POZOR 

 

Brzdy pojezdovĨch kol se sm² 
odbrzŅovat jen k posouv§n² leġen². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojezdov® kolo zabrzdŊn® Pojezdov® kolo nezabrzdŊn® 
(brzdov§ n§ġlapn§ p§ka v poloze dole) (brzdov§ n§ġlapn§ p§ka v poloze nahoŚe) 

http://www.zebrikyleseni-krause.cz/
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Bezpeļnostn² pokyny 
 

Vġechny z§bradeln² tyļe a ¼hlopŚ²ļn® vĨztuhy i 
pracovn² podl§ģky mus² bĨt zajiġtŊny 
upevŔovac²mi sadami. 

 

 
UpevŔovac² sada M5 x 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ļ. d²lu 718907 

 
 
 
 
 
 
 

UpevŔovac² sada M5 x 90 
 

Pracovn² podl§ģka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ļ. d²lu 718853 

Oznaļen² vĨrobku 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TypovĨ ġt²tek je nalepen na svislĨch r§mech 

syst®mu ProTec. 
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4.2 Oznaļen² d²lŢ 
 
 
 
 
 

 
svislĨ r§m 

1 m  
 

 
stabiliz§tor 

 
podl§ģka 

 

 
 
 
patka 

podl§ģka s 
prŢlezem 

 
pod®ln§ okopov§ 

zar§ģka 

pŚ²ļn§ okopov§ 
zar§ģka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

pojezdovĨ nosn²k 

pojezdov® kolo ß 
150 mm vĨġkovŊ 

staviteln® 

 
 
 
svislĨ r§m 

2 m 

 
 
 
z§bradeln² tyļ 

 
 
kol²kov§ pojistka 

8 mm 
z§vaģ² (pŚ²davn§ 

z§tŊģ) 
10 kg 

z§kladov§ vĨztuha ¼hlopŚ²ļn§ 
vĨztuha 
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4.3 Mont§ģ leġen²  

 
Krok 1 
 

PŚipravte si oba pojezdov® nosn²ky i obŊ 
z§kladov® vĨztuhy. VyjmŊte ze tŚmenŢ 
z§kladovĨch vĨztuh vġechny ļtyŚi vratov® 
jist²c² ġrouby a otevŚenou stranou tŊchto 
tŚmenŢ nasaŅte shora z§kladov® vĨztuhy 
na pojezdov® nosn²ky. Dbejte na to, aby 
z§kladov® vĨztuhy byly ca 135 cm od 
sebe. 
 

Takto  nasazen®  z§kladov®  vĨztuhy 
spojuj² pojezdov® nosn²ky a zajiġŠuj² 
n§slednou kolmou mont§ģ.  Prostrļte pod 
pojezdovĨmi nosn²ky zpŊt vratov® ġrouby 
do tŚmenŢ obou z§kladovĨch vĨztuh a 
naġroubujte kŚ²dlov® matice bez dotaģen². 

 
 
 
 
 
 
 

 
Krok 2 

 

Vyġroubujte   u   pojezdov®ho   kola   ġroub 
s kŚ²dlovou   hlavou   a   nasuŔte   trubkovou 
patku na vŚeteno se z§vitem (dŚ²k) kola tak, 
aby      jej²      kotouļov§      patn²      pŚ²ruba 
s podlouhlĨm   otvorem   pŚil®hala   k p§kov® 
stavŊc²  matici  dŚ²ku  kola.  Zaġroubujte 
nŊkolika  m§lo  ot§ļkami  ġroub  s kŚ²dlovou 
hlavou zpŊt do pŢvodn²ho otvoru. 
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Pot® se, jak ukazuje vedlejġ² obr§zek, zasunou pojezdov§ 
kola do pojezdov®ho nosn²ku pomoc² ġroubu s 
kŚ²dlovou hlavou  se  kaģd®  kolo  vŢļi trubce  nosn²ku  
zajist²  proti vypadnut². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR 

 
Nastavte  pojezdov§  kola  do  zde  zobrazen®ho  postaven²  a  zabrzdŊte  je  seġl§pnut²m  brzdov® 
n§ġlapn® p§ky dolŢ. 
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Krok 3 
 

PosuŔte z§kladov® vĨztuhy tak, aby bylo 
moģn® na nŊ shora nasadit svisl® r§my a 
ļepov® spoje zajistŊte kol²kovĨmi pojistkami. 
KŚ²dlov®  matice  vratovĨch  ġroubŢ 
z§kladovĨch vĨztuh nyn² pevnŊ dot§hnŊte. 
N§slednŊ  vyrovnejte  leġen²  pomoc² 
vodov§hy   v pod®ln®m   i   pŚ²ļn®m   smŊru. 
Vyrovn§n² proveŅte vĨġkovŊ stavitelnĨmi 
pojezdovĨmi koly. 
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Krok 4 
 

ZavŊste ¼hlopŚ²ļnou vĨztuhu z prvn² pŚ²ļle 
jednoho a na p§tou pŚ²ļli protŊjġ²ho svisl®ho 
r§mu a vĨztuhu zajistŊte na obou konc²ch 
upevŔovac²mi sadami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VezmŊte druhou ¼hlopŚ²ļnou vĨztuhu a 
zavŊste  ji,  tak  jak  ukazuje  obr§zek, 
¼hlopŚ²ļnŊ z prvn² pŚ²ļle jednoho a na p§tou 
pŚ²ļli  protŊjġ²ho  svisl®ho  r§mu  v opaļn®m 
smŊru a tak® ji zajistŊte na obou konc²ch 
upevŔovac²mi sadami. 
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U p o z o r n Ŋ n ² 
 

Dbejte na to, aby ¼hlopŚ²ļn® vĨztuhy byly 
pevnŊ       spojeny       s pŚ²ļlemi       pomoc² 
upevŔovac²ch sad, viz obr§zek, a plastov® 
matice    s kŚ²dlovou    hlavou    byly    pevnŊ 
dotaģeny!  Toto se tĨk§ i z§bradeln²ch tyļ² a 
podl§ģek! 

 

Vġechny z§bradeln² tyļe, ¼hlopŚ²ļn® 
vĨztuhy i pracovn² podl§ģky mus² bĨt 
zajiġtŊny upevŔovac²mi sadami! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krok 5 

 

VytvoŚte  si  pomocnou  pracovn²  podl§ģku 
z pevnĨch zednickĨch foġen. Tyto zednick® 
foġny poloģte na tŚet² pŚ²ļli zdola. 

 

Doporuļujeme pouģ²t dvŊ pevn® zednick® 
foġny k zajiġtŊn² stability. 

 

 
UpozornŊn²: 

 

BŊhem mont§ģe a demont§ģe je potŚeba 
vytv§Śet  pomocn®  pracovn²  podl§ģky. 
Tyto pomocn® podl§ģky se po ukonļen² 
mont§ģe odstran². K tomuto pouģ²van® 
zednick®  foġny  (dle  ĻSN  EN  12811-1  a 
ĻSN 49 1531-1) maj² dle platnĨch norem 
min. ġ²Śku 24 cm a min. tlouġŠku 4 cm. 
Foġny mus² na kaģd® stranŊ leġen² 
minim§lnŊ o 50 cm pŚesahovat. 
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DŢleģit®: 
 

DŚ²ve   neģ   budete   pokraļovat   v dalġ² 
mont§ģi, je bezpodm²neļnŊ nutn® zat²ģit 
leġen² pŚ²davnou z§tŊģ² dle zamĨġlen® 
vĨġkov® varianty. 

 

Đdaje k poļtu potŚebnĨch z§vaģ² pŚ²davn® 
z§tŊģe najdete v tomto n§vodu na str. 27 - 
29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 6 
 
 

Postavte se na dvojitou pomocnou pracovn² 
podl§ģku a nechte si podat dalġ² dva svisl® 
r§my o d®lce 2 m. Jeden po druh®m je 
zasuŔte na ļepy spodn²ho r§mu a zajistŊte je 
kol²kovĨmi pojistkami. 
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Krok 7 
 

Dalġ²  p§r  ¼hlopŚ²ļnĨch  vĨztuh  namontujte  ze 
ġest® na des§tou pŚ²ļli svisl®ho r§mu. PŚitom 
postupujte podle vedlejġ²ho obr§zku a 
bezpodm²neļnŊ dodrģte  smŊr mont§ģe vĨztuh. 
ĐhlopŚ²ļn®  vĨztuhy  zajistŊte  upevŔovac²mi 
sadami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 8 
 

Pomocnou dvojitou pracovn² podl§ģku poloģte na 
ġestou pŚ²ļli. Postavte se na ni a nechte si podat 
dalġ² dvŊ ¼hlopŚ²ļn® vĨztuhy. 

 

ZavŊste a upevnŊte dalġ² ¼hlopŚ²ļn® vĨztuhy. 
Veden² ¼hlopŚ²ļnĨch vĨztuh je rŢzn® dle zvolen® 
vĨġkov® varianty leġen². PŚesn§ sch®mata 
jednotlivĨch  vĨġkovĨch  variant  jsou  zn§zornŊna 
na str. 30 - 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont§ģn² pr§ce prov§dŊt pomoc² odpov²daj²c²ho zabezpeļen².  
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Krok 

9 
 

ĐhlopŚ²ļn® vĨztuhy namontujte od druh® k ġest® 
pŚ²ļli (shora) svisl®ho r§mu.  PŚitom postupujte 
podle vedlejġ²ho obr§zku a bezpodm²neļnŊ 
dodrģte smŊr mont§ģe vĨztuh. 

 

ĐhlopŚ²ļn®  vĨztuhy  zajistŊte  upevŔovac²mi 
sadami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krok 

10 
 

Pomocnou dvojitou pracovn² podl§ģku poloģte 
na osmou pŚ²ļli, postavte se na ni a nechte si 
podat oba 1m svisl® r§my. 

 

BuŅte  maxim§lnŊ  opatrn²,  doposud  zde  
nen² ģ§dn® z§bradl², ģ§dn§ boļn² ochrana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Mont§ģn² pr§ce prov§dŊt pomoc² odpov²daj²c²ho   

                                                                                            zabezpeļen².  
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Krok 11 
 

NasaŅte  oba  svisl®  1m  r§my  a  zajistŊte  spoje 
r§mŢ kol²kovĨm pojistkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krok 12 

 

Pot®, co pevnŊ stoj²te na pomocn® podl§ģce, 
nechte si podat podl§ģku s prŢlezem syst®mu 
ProTec. 

 

Po vytaģen² podl§ģky na ¼roveŔ pomocn® 
podl§ģky  ji  kr§tce  na  tuto  opŚete  za  ¼ļelem 
sn²ģen² rizika ¼razu pŚi manipulaci s podl§ģkou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mont§ģn² pr§ce prov§dŊt pomoc² odpov²daj²c²ho zabezpeļen².  
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Krok 13 
 

 
ZavŊste  podl§ģku  s  prŢlezem  pŚ²sluġnĨm 
vybr§n²m v pod®lnĨch nosn²c²ch r§mu podl§ģky 
na p§tou pŚ²ļli (shora) protilehlĨch svislĨch r§mŢ. 
Nyn² pevnŊ ut§hnŊte jiģ namontovan® upevŔovac² 
sady. 

 

Dbejte, aby se prŢlez otev²ral smŊrem ven ï viz 
obr§zek n²ģe. 

 

Podl§ģka mus² bĨt, jak je zn§zornŊno na spodn²m 
obr§zku, posunuta smŊrem ke kraji, aby mohla 
bĨt vedle um²stŊna druh§ podl§ģka. 

 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 14 
 

Nechte si nyn² podat podl§ģku bez prŢlezu a tuto 
kr§tce opŚete o pomocnou podl§ģku za ¼ļelem 
sn²ģen² rizika ¼razu pŚi manipulaci s podl§ģkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Mont§ģn² pr§ce prov§dŊt pomoc² odpov²daj²c²ho zabezpeļen².  
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Krok 15 
 

ZavŊste podl§ģku pŚ²sluġnĨm vybr§n²m v 
pod®lnĨch  nosn²c²ch  r§mu  podl§ģky  na  p§tou 
pŚ²ļli (shora)  protilehlĨch svislĨch r§mŢ. Nyn² 
pevnŊ   ut§hnŊte   jiģ   namontovan®  upevŔovac² 
sady. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 16 
 

OpatrnŊ vystupte prŢleznĨm otvorem podl§ģky 
nahoru na  podl§ģku. BuŅte maxim§lnŊ opatrn², 
doposud zde nen² ģ§dn® z§bradl², ģ§dn§ boļn² 
ochrana! 

 

Nechte  si  postupnŊ  podat  vġechny  ļtyŚi 
z§bradeln² tyļe. Tyto zavŊġte a zajistŊte 
upevŔovac²mi sadami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Mont§ģn² pr§ce prov§dŊt pomoc² odpov²daj²c²ho   

                                                                                         zabezpeļen².  
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Krok 17 
 

Namontujte z§bradeln² tyļe, jak je zn§zornŊno na 
obr§zku vedle,  a spoje zajistŊte upevŔovac²mi 
sadami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 18 
 

Nechte si podat pŚ²ļn® okopov® zar§ģky a um²stŊte je vĨŚezy smŊrem nahoru, jak ukazuje obr§zek vpravo 
dole. 
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Krok 19 
 

Nechte si podat pod®ln® okopov® zar§ģky a zavŊste je vĨŚezy smŊrem dolu, jak ukazuje obr§zek vpravo. 
 
 
 

I' 
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Obr§zek zn§zorŔuje dokonļen® smontovan® leġen² s pracovn² vĨġkou 6,30 m, tj. s podl§ģkou ve vĨġce 
4,30 m. 
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4.4 Mont§ģn² varianty  

 
Mont§ģn² varianta se stabiliz§tory 
 

Namontujte stabiliz§tory tak, jak ukazuje obr§zek 
vedle. 
 

Stabiliz§tory se montuj² v poloze dle obr§zku tj. v 
¼hlu ca 30Ü k ose pojezdov®ho nosn²ku. 
 

Vġechny ļtyŚi opŊrn® patky se mus² vģdy pevnŊ 
op²rat    o    plochu,    na    kter®    leġen²    stoj². 
V nezbytnĨch pŚ²padech  je nutno  pouģ²t  pevn®, 
nel§mav® podloģky. 
 

DŢleģit® upozornŊn²: 
 

Stabiliz§tory  maj²  teleskopicky 
vĨsuvn® opŊrn® patky, kter® jsou 
nastaviteln®      v rozsahu      75      mm 
v kroc²ch    po    25    mm.    K zajiġtŊn² 
poģadovan® polohy slouģ² kol²kov§ 
pojistka. 

 

Up²nac² obj²mkov® spojky zajiġŠuj² spolehliv® 
pŚipevnŊn²  stabiliz§toru  v definovan®  poloze  a 
zabraŔuj² jeho prot§ļen². Ġrouby ut§hnŊte pevnŊ 
kl²ļem 22. 
 
 
 
 
 
 
 

Mont§ģn² varianta se 4 stabiliz§tory 
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4.5 Mont§ģ kotevn² trubky 
 

PŚi pouģit² leġen² u zdi lze vyuģ²t kotevn²ch trubek a leġen² ke zdi upevnit. Toto slouģ² pouze pro dalġ² 
zvĨġen² stability leġen². 

 

Pouģit²  kotevn²ch  trubek  nenahrazuje  v ģ§dn®m  pŚ²padŊ  pŚedepsan®  pouģit²  pŚ²davn®  z§tŊģe  a 
stabiliz§torŢ (viz str. 27 - 29). 

 

PŚi kotven² ke zdi se pouģ²vaj² ġrouby o prŢmŊru 12 mm s okem. Pouģit² hmoģdinek se Ś²d² podle druhu 
vrtan®ho podkladu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŚ²klad upevnŊn² 
kotevn² trubky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kotven² se prov§d² vģdy pod nejvyġġ² podl§ģkou. 

   Únosnost kotvy min. 0,5 kN
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4.6  Pouģit² pŚ²davn® z§tŊģe 
 

VolnŊ stoj²c² leġen² mus² bĨt pro zajiġtŊn² stability zat²ģeno pŚ²davnou z§tŊģ². Z§vaģ² se nasazuj² na 
koncov® trubky pojezdovĨch nosn²kŢ dle obr§zku n²ģe. Poļet z§vaģ² z§vis² od vĨġky leġen² a je 
uveden v tabulk§ch na n§sleduj²c²ch str§nk§ch  (str. 28 a 29). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŚ²davn§ z§tŊģ 
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PŚ²davn§ z§tŊģ ï pouģit² leġen² ve vnitŚn²m prostŚed² 
 
 
PŚ²davn§ z§tŊģ, ProTec XXL- ġ²Śka 1,35 m x d®lka 2,00 m, vnitŚn² prostŚed² 

 

 
 

 
Tato tabulka ukazuje poļet z§vaģ² um²stŊnĨch na koncovĨch trubk§ch pojezdovĨch nosn²kŢ 
leġen². 

 

PŚ²klad: Leġen² uprostŚed na pojezdov®m nosn²ku ze bez stabiliz§torŢ, vĨġka podl§ģky 4,30. Z tabulky 
vyplĨv§, ģe je nutno na vġechny ļtyŚi konce pojezdovĨch nosn²kŢ, oznaļen® A, B, C a D, um²stit po 3 ks 
z§vaģ², kaģd® o hmotnosti 10 kg. Celkov§ hmotnost pŚ²davn® z§tŊģe je tedy 120 kg. 

 
 
VĨġka 
podl§ģky 

v m 

 
 
 
 
 
 

 

 Leġen² uprostŚed 

nosn²ku se 4 
stabiliz§tory 

Leġen² uprostŚed 
nosn²ku 

 A B C D A B C D 

  2,3   0 0 0 0 1 1 1 1 

  3,3   0 0 0 0 2 2 2 2 

  4,3   0 0 0 0 3 3 3 3 

5,3 0 0 0 0 4 4 4 4 

6,3 0 0 0 0 5 5 5 5 

7,3 0 0 0 0 6 6 6 6 

8,3 0 0 0 0 x x x x 

9,3 0 0 0 0 x x x x 

10,3 0 0 0 0 x x x x 

11,3 1 1 1 1 x x x x 

12,3 2 2 2 2 x x x x 

x =nelze pouģ²t  
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PŚ²davn§ z§tŊģ - pouģit² leġen² ve vnŊjġ²m prostŚed² 
 
 
PŚ²davn§ z§tŊģ, ProTec XXL - ġ²Śka 1,35 m x d®lka 2,00 m, vnŊjġ² prostŚed² 

 
 

 
Pozn§mka: Model 911117 pro pracovn² vĨġku 2,90 m, kterĨ nem§ pojezdov® nosn²ky, mus² bĨt 
pŚi pouģit² jak ve vnŊjġ²m, tak ve vnitŚn²m prostŚed² zat²ģen na kaģd®m rohu 1 ks z§vaģ² po 10 
kg, tedy celkovou hmotnost² pŚ²davn® z§tŊģe 40 kg. 
PŚ²davn§ z§vaģ² se upevŔuj² na spodn² ļ§sti svislĨch r§mŢ bezprostŚednŊ nad pojezdovĨmi koly 
vnŊ leġen² pomoc² drģ§kŢ z§vaģ² ï pŚ²sluġenstv², ļ. d²lu 704191. 

 
 
VĨġka 
podl§ģky 

v m 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Leġen² uprostŚed 
nosn²ku se 4 
stabiliz§tory 

 

Leġen² uprostŚed 
nosn²ku 

 A B C D A B C D 

2,3 0 0 0 0 1 1 1 1 

3,3 0 0 0 0 2 2 2 2 

4,3 0 0 0 0 3 3 3 3 

5,3 0 0 0 0 5 5 5 5 

6,3 0 0 0 0 x x x x 

7,3 1 1 1 1 x x x x 

8,3 2 2 2 2 x x x x 

x =nelze pouģ²t  

http://www.zebrikyleseni-krause.cz/
http://www.jkk-pro.cz/
mailto:info@jkk-pro.cz


30 

 

www.zebrikyleseni-krause.cz          www.jkk-pro.cz              info@jkk-pro.cz                +420 773 293 073 

 
 
 

5. PŚehled modelŢ 
 

UpozornŊn²: Na sch®matech jednotlivĨch vĨġkovĨch variant leġen² nejsou z dŢvodu pŚehlednosti obr§zkŢ 
zn§zornŊny kol²kov® pojistky a pŚ²davn§ z§tŊģ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka 2,9 m Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka: 4,3 m Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka: 5,3 m 

911117 
VĨġka leġen²: 2,3 m 
 
VĨġka podl§ģky: 0,9 m 

911124 
VĨġka leġen²: 3,3 m 
 
VĨġka podl§ģky: 2,3 m 

911131 
VĨġka leġen²: 4,3 m 
 
VĨġka podl§ģky: 3,3 m 
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Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka: 6,3 m Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka: 7,3 m Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka: 8,3 m 

911148 
     VĨġka leġen²: 5,3 m 

 
 VĨġka podl§ģky: 4,3 m 

911155 
VĨġka leġen²: 6,3 m 

 
VĨġka podl§ģky: 5,3 m 

911162 
VĨġka leġen²: 7,3 m 

 
VĨġka podl§ģky: 6,3 m 
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Ļ. vĨrobku       Pracovn² vĨġka: 9,3 m Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka: 10,3 m Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka: 11,3 m 

911179 
VĨġka leġen²: 8,3 m 
 
VĨġka podl§ģky: 7,3 m 

911186 
VĨġka leġen²: 9,3 m 
 
VĨġka podl§ģky: 8,3 m 

911193 
VĨġka leġen²: 10,3 m 
 
VĨġka podl§ģky: 9,3 m 
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Ļ. vĨrobku      Pracovn² vĨġka: 12,3 m Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka: 13,3 m Ļ. vĨrobku Pracovn² vĨġka: 14,3 m 

911209 VĨġka leġen²: 11,3 m 911216 VĨġka leġen²: 12,3 m 911223 VĨġka leġen²: 13,3 m 

 
VĨġka podl§ģky: 10,3 m 

 
VĨġka podl§ģky: 11,3 m 

 
VĨġka podl§ģky: 12,3 m 
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6. Technick® ¼daje 
 
Kusovn²k, hlin²kov® poj²zdn® leġen² ProTec XXL - d®lka 2 m, ġ²Śka 1,35 m 

 

 Obj. ļ²slo 911117 911124 911131 911148 911155 911162  

Pracovn² vĨġka 2,90 m 4,30 m 5,30 m 6,30 m 7,30 m 8,30 m 

VĨġka leġen² 2,30 m 3,30 m 4,30 m 5,30 m 6,30 m 7,30 m 

VĨġka podl§ģky 0,90 m 2,30 m 3,30 m 4,30 m 5,30 m 6,30 m 

Ļ. d²lu N§zev d²lu Poļet ks Poļet ks Poļet ks Poļet ks Poļet ks Poļet ks Hmotnost 

v kg 

915078 SvislĨ r§m 2 m 2 2 3 4 5 6 7,7 

915085 SvislĨ r§m 1 m 0 2 2 2 2 2 3,9 

911001 Podl§ģka s prŢlezem 1 1 1 1 2 2 13,0 

911018 Podl§ģka bez prŢlezu 1 1 1 1 2 2 13,0 

912800 ĐhlopŚ²ļn§ vĨztuha 1 2 4 6 6 8 1,5 

912206 Z§bradeln² tyļ 1 4 4 4 8 8 1,2 

912848 Z§kladovĨ nosn²k 0 2 2 2 2 2 5,0 

914071 PojezdovĨ nosn²k 0 2 2 2 2 2 6,5 

914095 Stabiliz§tor 0 0 0 4 4 4 8,0 

913562 PŚ²ļn§ okopov§ 

zar§ģka 

0 2 2 2 2 2 2,2 

913517 Pod®ln§ okopov§ 

zar§ģka 

0 2 2 2 2 2 3,2 

914101 Pojezdov® kolo 150 

mm vĨġkovŊ 

staviteln®  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3,5 

914026 Patka 4 4 4 4 4 4 0,6 

704405 Kol²kov§ pojistka 4 12 14 16 18 20 0,1 

 Celkov§ hmotnost v 

kg 

61,0 87,0 119,0 162,0 201,0 212,0  

560904 N§vod na mont§ģ a 

pouģ²v§n² 

1 1 1 1 1 1  

http://www.zebrikyleseni-krause.cz/
http://www.zebrikyleseni-krause.cz/
http://www.jkk-pro.cz/
http://www.jkk-pro.cz/
mailto:info@jkk-pro.cz
mailto:info@jkk-pro.cz


35 

 

www.zebrikyleseni-krause.cz          www.jkk-pro.cz              info@jkk-pro.cz                +420 773 293 073 

 

Kusovn²k, hlin²kov® poj²zdn® leġen² ProTec XXL - d®lka 2 m, ġ²Śka 1,35 m 
 

 

Obj. ļ²slo 911179 911186 911193 911209 911216 911223 

 
Pracovn² vĨġka 9,30 m 10,30 m 11,30 m 12,30 m 13,30 m 14,30 m 

VĨġka leġen² 8,30 m 9,30 m 10,30 m 11,30 m 12,30 m 13,30 m 

VĨġka podl§ģky 7,30 m 8,30 m 9,30 m 10,30 m 11,30 m 12,30 m 

Ļ. d²lu N§zev d²lu Poļet ks Poļet ks Poļet ks Poļet ks Poļet ks Poļet ks 
Hmotnost 

v kg 

915078 SvislĨ r§m 2 m 7 8 9 10 11 12 7,7 

915085 SvislĨ r§m 1 m 2 2 2 2 2 2 3,9 

911001 Podl§ģka s prŢlezem 2 2 3 3 3 3 13,0 

911018 Podl§ģka bez prŢlezu 2 2 3 3 3 3 13,0 

912800 ĐhlopŚ²ļn§ vĨztuha 8 10 12 14 14 16 1,5 

912206 Z§bradeln² tyļ 8 8 12 12 12 12 1,2 

912848 Z§kladov§ vĨztuha 2 2 2 2 2 2 5,0 

914071 PojezdovĨ nosn²k 2 2 2 2 2 2 6,5 

914095 Stabiliz§tor 4 4 4 4 4 4 8,0 

913562 PŚ²ļn§ okopov§ zar§ģka 2 2 2 2 2 2 2,2 

913517 Pod®ln§ okopov§ 

zar§ģka 
2 2 2 2 2 2 3,2 

914101 Pojezdov® kolo 150 mm 

vĨġkovŊ staviteln® 
4 4 4 4 4 4 3,5 

914026 Patka 4 4 4 4 4 4 0,6 

704405 Kol²kov§ pojistka 22 24 26 28 30 32 0,1 

 Celkov§ hmotnost v kg 220,0 231,0 272,0 283,0 291,0 302,0  

560904 N§vod na mont§ģ a 

pouģ²v§n² 
1 1 1 1 1 1  

 

PŚ²sluġenstv² 

Ļ. d²lu N§zev d²lu 
Hmotnost 

(kg) 

704306 Z§vaģ²  10 

718914 Zabezpeļovac² sada tyļ² M5 x 65 mm 0,1 

718853 Zabezpeļovac² sada podl§ģky M5 x 95 mm 0,1 

910059 Sada kotevn² trubka 1,2 m 6,9 

910066 Sada kotevn² trubka 1,5 m 8,4 

914101 Pojezdov® kolo Ï 150 mm vĨġkovŊ staviteln® 3,5 
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7.   Demont§ģ leġen² 
 

Demont§ģ leġen² se prov§d² v opaļn®m poŚad² krokŢ popisu mont§ģe pŚ²sluġn®ho leġen². 
 
 
 

8.   Kontrola d²lŢ, p®ļe a ¼drģba 
 
PŚed mont§ģ² je nutn® zkontrolovat vġechny d²ly na ¼plnost a na poġkozen², v pŚ²padŊ poġkozen² d²l 
vymŊnit. Sm² se pouģ²vat pouze origin§ln² n§hradn² d²ly. 

 

Odbornou vizu§ln² kontrolou mus² bĨt zaruļeno, ģe svary, ani jinĨ materi§l nevykazuj² jak®koliv praskliny. 
D²ly leġen² t®ģ nesm² m²t ģ§dn® deformace ani otlaky. 

 

Je vģdy nutno db§t na bezvadnou funkci konstrukļn²ch ļ§st², jako jsou ļepy, z§vŊsn® h§ky a ¼chyty 
vļetnŊ pohyblivĨch jist²c²ch z§padek, vŚetena se z§vitem (dŚ²ky) pojezdovĨch kol, brzdy pojezdovĨch kol, 
kola samotn§ apod. Odborn§ vizu§ln² prohl²dka mus² bĨt provedena u leġen² stoj²c² d®le neģ 14 dn² ï 
kontrola komplexnosti vļetnŊ zabrzdŊn² vġech kol.  

 
N§sleduj²c² d²ly leġen² je bezpodm²neļnŊ nutn® pŚed kaģdou mont§ģ² pŚekontrolovat: 

 

ï    svisl® r§my, pojezdov®ho nosn²ku na deformaci, otlaky a moģn® praskliny 
 

ï ¼hlopŚ²ļn® vĨztuhy a z§bradeln² tyļe na deformaci, otlaky, moģn® praskliny a bezvadnou funkci 
jist²c²ch z§padek 

 

ï podl§ģky na deformaci, otlaky, moģn® praskliny, bezvadnou funkci jist²c²ch z§padek, spr§vnou funkci 
otev²r§n² a zav²r§n² prŢlezn®ho otvoru a stav vodovzdorn® pŚekliģky 

 

ï    okopov® zar§ģky na moģn® praskliny a lomy, na stav dŚeva 
 

ï pojezdov§ kola na Ś§dnou funkci odvalov§n² tŊlesa kola na ļepu, na bezvadnou funkci brzdy jak z 
hlediska zamezen² pojezdu kola, tak z hlediska zamezen² pootoļen² tŊlesa kola kolem svisl® osy, u 
vĨġkovŊ stavitelnĨch kol na lehkĨ chod vŚetena se z§vitem a d§le na funkci zajiġtŊn² pojezdov®ho kola 
proti vypadnut² ve svisl® trubce pojezdov®ho nosn²ku (ġroub s kŚ²dlovou hlavou), resp. pŚ²mo ve 
svisl®m r§mu (kol²kov§ pojistka). 

 

ï kol²kov® pojistky a ļepy d²lŢ na deformaci, otlaky, moģn® praskliny a na zajiġtŊn² poģadovan®ho 
bezvadn®ho spojen² 

 

S d²ly leġen² se nesm² h§zet, aby nedoġlo k jejich poġkozen². 

http://www.zebrikyleseni-krause.cz/
http://www.zebrikyleseni-krause.cz/
http://www.jkk-pro.cz/
http://www.jkk-pro.cz/
mailto:info@jkk-pro.cz
mailto:info@jkk-pro.cz
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D²ly leġen² mus² bĨt skladov§ny tak, aby bylo vylouļeno jejich poġkozen². 
 

D²ly leġen² mus² bĨt pŚi skladov§n² uloģeny tak, aby nedoġlo k jejich poġkozen², nejl®pe naleģato a bĨt 
chr§nŊny pŚed povŊtrnostn²mi vlivy. 

 

PŚi pŚepravŊ mus² bĨt d²ly leġen² uloģeny a zajiġtŊny tak, aby nedoġlo k jejich poġkozen² sesunut²m, 
n§razem, p§dem apod. 

 

ĻiġtŊn² d²lŢ se prov§d² vodou a bŊģnĨmi ļistic²mi prostŚedky. PŚi zneļiġtŊn² d²lŢ barvou pouģijte terpentĨn. 
 

 
Pozor! 

 

Ļistic² prostŚedky se nesm² dostat do zemŊ. S pouģitĨmi ļistic²mi prostŚedky je nutno nakl§dat v souladu 
s pŚedpisy na ochranu ģivotn²ho prostŚed². 

http://www.zebrikyleseni-krause.cz/
http://www.jkk-pro.cz/
mailto:info@jkk-pro.cz

